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• Plaatselijk aanwezig zand met 
cement vermengen.

• Groot voordeel: het wegvallen 
van de aankoop, het transport en 
het verwerken van 
fundatiemateriaal.

• Druksterktes 3 tot 5 MPa in het 
werk.

Zand-cement-stabilisatie
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Asfaltgranulaat cement stabilisatie - Agrac

• “werk met werk” maken

• ZOAB freesasfalt kan worden hergebruikt

• Kosten efficiënte uitvoeringswijze, door het lage cementgehalte

• Lage druksterktes gewenst
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Granulaat stabilisatie

• Sloopfrezen van een bestaande gebonden fundering en deze terug 
stabiliseren.

• Indien granulaten op het werk geleverd worden dat wordt 
gesproken over CTB.

• Hoge druksterktes te behalen.

5 tot 10 Mpa op betongranulaat

is goed te doen.
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Grondverbetering

• Bestaande leemhoudende grond kan met kalk veranderen in 
draagkrachtige ondergrond.
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Immobilisatie

• Het restproduct van afvalverbrandingsinstallaties is om te vormen in 
een vormgegeven bouwstof.

• Voor handhavers een nieuw werkgebied die met de nodige 
terughoudendheid wordt  bekeken.
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Additieven

• Eigenschappen volgens leveranciers
• Scheurremmend

• Flexibeler

• Humus neutraliserend

• immobiliseren
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• Mengkwaliteit afhankelijk van kwaliteit menginstallatie

• Vochtregulering

• Ontmenging bij storten

• Mengen is slechts klein onderdeel van stabiliseren

Mixed in Place vs. Mixed in Plant
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Aantoonbaarheid

• Vooronderzoek

• Bedrijfscontrole

• Eindcontrole

• Dagrapporten

Documentenstroom (1/1)



Werkvolgorde bij stabiliseren

• Water rijden

• Cement strooien

• Mengen

• Profileren

• Verdichten

• Profileren

• Water rijden

• Bandenwals

• Perforaties maken

• Ontspannen

• Emulsie spuiten

• Putten en kolken uitspitten
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Vochtgehalte

• Controle d.m.v. bedrijfscontrole

• Optimale verdichting 



•Traceerbare cementdosering

•Weegblokken en computer sturing.

Cement spreiden



Het mengproces



Profileren

• Met een grader uitgerust met 3d Total Station sturing is een zeer 
nauwkeurige afwerking te bereiken.

• Door voor het verdichten te profileren wordt materiaal verplaatsing en 
opbrengen voorkomen.



Verdichten

• Meting van de verdichtingsgraad van elke dagproductie.

• Een goede uitharding is afhankelijk van de mate van verdichting.

• Verdichting en vochtgehalte zijn een samenspel.



Ontspannen

• Kerven, beuken, SAMI



Beschermen

• Een bandenwals maakt de bovenkant dicht en glad.

• Wanneer meer dan 24 uur tussen asfalteren en stabiliseren zit dan 
afsluiten met een emulsie.



Recyclen

• Een stabilisatie kan na de beoogde levensduur weer gefreesd worden 
en hergebruikt.
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